
TROJANUV3000®PTP

Khử trùng
nước thải



Các giải pháp mạnh mẽ, thân thiện với người vận hành được thiết kế để khử trùng tiết kiệm

Trung tâm điều khiển / Giám sát hệ thống

Màn hình hệ thống tùy chọn bao 
gồm một cảm biến UV chìm, và 
cung cấp đầu ra kỹ thuật số của 
cường độ UV tại mỗi giàn đèn. 
Màn hình hiển thị thời gian cho 
phép đo liên tục giờ hoạt động 
thực tế (giờ đèn). Tiếp điểm khô 
cho phép một cảnh báo cường độ 
UV thấp từ xa.

Một van cố định duy trì độ sâu 
nước thải chính xác của máng 
theo các tốc độ dòng chảy khác 
nhau, cho phép tổn thất đầu tối 
đa là 1,5 inch (3,8 cm). Hệ thống 
cũng được trang bị một ống thoát 
nước để dễ dàng làm sạch máng, 
có sẵn cho cả ống bê tông và ống 
thép không gỉ tùy chọn.

Kiểm soát mực nước



Có thể sử dụng ống thép không gỉ Loại 
304 tùy chọn v  ới giá đỡ mô-đun UV hoàn 
chỉnh. Máng ống có thể được cài đặt như 
một cấu trúc độc lập được kết nối với các 
đường ống mặt bích bằng cách sử dụng 
các hộp chuyển tiếp tùy chọn.

Chấn lưu điện tử được gắn trong vỏ 
bọc kín chống nước loại 6P (IP67) của 
riêng nó trong khung mô-đun và được 
làm mát bằng đối lưu.

Đèn UV được gắn trên khung thép 
không gỉ. Đèn được bao bọc trong ống 
thạch anh và ngập theo chiều ngang và 
song song với dòng nước. Một giàn đèn 
được tạo thành từ nhiều mô-đun được 
đặt ở các vị trí song song. Tất cả các hệ 
thống dây điện, chấn lưu đến đèn đều 
chạy bên trong khung mô-đun. Màn 
hình hiển thị trạng thái đèn riêng lẻ 
được cung cấp trên đầu mỗi mô-đun.

Chấn lưu điện tử

Nguồn phân phối điện

Mỗi Ổ cắm phân phối điện (PDR) cấp 
nguồn cho hai (2) mô-đun UV và cho 
phép ngắt kết nối điện nhanh chóng 
và an toàn. Các ổ cắm ngắt lỗi nối 
đất hai chiều đảm bảo an toàn cho 
người vận hành và được gắn bên 
trong hộp che mưa Loại 3R.

Mô đun UV Ống xả bằng thép không gỉ



Khử trùng đã được kiểm chứng. Dựa trên thử nghiệm phân phối liều lượng thực tế (xác nhận xét nghiệm sinh học). 
Dữ liệu hiệu suất đã được xác minh giúp loại bỏ các giả định về kích thước do tính toán liều lượng theo lý thuyết.

Giảm chi phí kỹ thuật và lắp đặt. TrojanUV3000PTP có thể được trang bị các ống thép không gỉ chế tạo sẵn và hộp 
chuyển tiếp để tích hợp nội tuyến với đường ống có mặt bích hiện có - do đó giảm thiểu chi phí kỹ thuật và lắp đặt. Hệ 
thống có thể dễ dàng được trang bị thêm vào các bể tiếp xúc clo và các ống xả thải hiện có, đồng thời được kiểm tra 
trước, lắp ráp trước và đi dây sẵn để giảm thiểu chi phí lắp đặt.

Được thiết kế để đơn giản và đáng tin cậy. Các hệ thống dễ vận hành và yêu cầu tối thiểu sự tham gia của người 
vận hành, nhờ vào thiết kế mô-đun và các thành phần vững chắc.

Được thiết kế cho sự đơn giản và đáng tin cậy. Các hệ thống rất đơn giản để vận hành và đòi hỏi sự tham gia tối 
thiểu của người vận hành, nhờ thiết kế mô-đun và các thành phần mạnh mẽ.

Bảo trì thân thiện với người vận hành. Đèn của chúng tôi được đảm bảo cho 12.000 giờ hoạt động và có thể được 
thay thế mà không cần dụng cụ trong vòng chưa đầy ba phút mỗi đèn. Các mô-đun tách biệt về mặt điện, cho phép 
loại bỏ một mô-đun duy nhất mà không làm gián đoạn dòng chảy hoặc ngắt hệ thống. 

Linh hoạt lắp đặt ngoài trời. Tất cả các thành phần có thể được lắp đặt ngoài trời, loại bỏ nhu cầu về chi phí xây lắp 
và điều hòa không khí để làm mát chấn lưu.

Phù hợp với việc thay đổi quy định. Hệ thống của chúng tôi không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến vùng nước 
tiếp nhận, khiến chúng trở thành lựa chọn hợp lý về mặt chiến lược để xử lý lâu dài khi các quy định tiếp tục ngày càng 
trở nên nghiêm ngặt.

Đảm bảo hiệu suất và bảo hành toàn diện. Hệ thống TrojanUV bao gồm Bảo đảm Hiệu suất Khử trùng Trọn đời * và 
bảo hành toàn diện cho các hệ thống và bộ phận.

Khử trùng nước thải đơn giản và đáng tin cậy

Sử dụng tia UV là cách hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường để khử trùng nước thải. 
Nó cung cấp khả năng bảo vệ tối đa chống lại Cryptosporidium và Giardia kháng clo.

TrojanUV3000®PTP (Hệ thống xử lý trọn gói) là một hệ 
thống UV đơn giản, mạnh mẽ và thân thiện với người vận 
hành được sử dụng để khử trùng nước thải. Hệ thống rất 
linh hoạt này đã chứng minh hiệu suất hiệu quả và đáng 
tin cậy trên toàn thế giới. TrojanUV3000PTP được thiết kế 
sẵn để lắp đặt nhanh chóng, không tốn kém với các đường 
ống chạy bằng cách sử dụng các ống thép không gỉ được 
chế tạo sẵn, mặt bích hoặc vào các lưu vực tiếp xúc clo và 
ống nước thải hiện có. Cơ sở hạ tầng đã được chứng minh 
của TrojanUV3000PTP đã được tinh chỉnh liên tục để tăng 
cường hoạt động thân thiện.

Ưu điểm chính
TrojanUV3000PTP



Ưu điểm:
•  Tiết kiệm không gian, chấn lưu 

điện tử được đặt trong các mô-
đun để giảm thiểu diện tích, thời 
gian và chi phí lắp đặt

• Làm mát đối lưu của chấn lưu 
giúp loại bỏ chi phí liên quan đến 
điều hòa không khí hoặc làm mát 
bằng không khí cưỡng bức

• Đèn được bảo vệ trong khung 
thép không gỉ Loại 316 chìm hoàn 
toàn

• Tất cả hệ thống dây điện và cáp 
đều được bao bọc an toàn bên 
trong khung mô-đun chống thấm 
nước - bảo vệ chúng hoàn toàn 
khỏi nước thải và đèn UV

• Các mô-đun được tách biệt bằng 
điện với nhau, cho phép chúng 
được tháo rời riêng lẻ để bảo trì 
và các mô-đun dự phòng nhanh 
chóng được lắp vào để duy trì 
hiệu suất tối đa

•  Các mô-đun được sắp xếp hợp lý 
giúp giảm thiểu tổn thất ban đầu 
và ngăn tích tụ các mảnh vụn 
trên đèn

•  Tất cả hệ thống dây của mô-đun 
đã được cài đặt sẵn và được kiểm 
tra tại nhà máy

Các mô-đun tiên tiến, khép kín kết hợp chấn lưu làm mát bằng đối lưu và có tia UV
chỉ báo trạng thái đèn (bên dưới) để xác nhận nhanh rằng tất cả các đèn đang hoạt động.

Mô đun UV tiên tiến, khép kín
Diện tích nhỏ gọn giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và loại bỏ chi phí điều hòa không khí

Chấn lưu và vỏ bọc sáng tạo mang lại những ưu điểm đáng kể

Chấn lưu gắn mô-đun

Làm mát đối lưu

Bảo vệ sạch sẽ, kín nước

Cáp nội bộ

 •    Chiếm ít không gian hơn và giảm diện tích, giảm thiểu thời gian và chi phí lắp đặt

• Vỏ các chấn lưu trong mô-đun cho phép làm mát đối lưu tự nhiên để tản nhiệt của chấn lưu 
vào không khí

• Các chấn lưu được giữ kín và bảo vệ
• Không cần điều hòa không khí hoặc làm mát bằng không khí cưỡng bức

• Một số nhà cung cấp sử dụng tủ bên ngoài với làm mát bằng không khí cưỡng bức. Điều này 
giới thiệu bụi và độ ẩm lên bảng mạch và các thành phần điện tử khác, làm giảm đáng kể 
tuổi thọ của các thành phần này

•  Vỏ bên trong trong các mô-đun kín giữ cho tất cả các thành phần khô ráo và sạch sẽ

• Tất cả hệ thống dây điện của đèn / chấn lưu được chứa trong khung mô-đun. Cấu hình này 
bảo vệ dây và cáp khỏi tiếp xúc với nước thải, cặn bẩn và tia UV

•  Cáp nội bộ cho phép tất cả các kết nối điện trong mô-đun được kiểm tra tại nhà máy



Hiệu suất, thành phần và thiết kế đã được kiểm chứng
Được xác nhận thông qua thử nghiệm xét nghiệm sinh học được cơ quan quản lý chứng nhận

Ưu điểm:
•  Dữ liệu ứng dụng thực tế được 

tạo ra trên một loạt các tốc độ 
dòng chảy và truyền tia UV bằng 
cách sử dụng sinh vật thay thế 
(MS2)

•  Đánh giá chính xác nhất về nhu 
cầu định cỡ của hệ thống

•  Đèn áp suất thấp và chấn lưu đã 
chứng minh độ tin cậy vượt trội của 
chúng trong hàng ngàn cài đặt

•  Thiết kế máng mở cho hiệu quả về 
chi phí lắp đặt vào các ống xả thải 
hiện có và lưu vực tiếp xúc clo

•  Hệ thống có thể được lắp đặt ngoài 
trời để giảm chi phí vốn xây dựng

•  Thiết kế mô-đun có thể mở rộng 
để định cỡ chính xác và có thể mở 
rộng để đáp ứng các yêu cầu về 
quy định hoặc công suất mới

Thiết kế máng mở, sử dụng trọng lực giúp tiết kiệm chi phí khi lắp đặt thông qua các trang 
bị thêm đơn giản vào các ống xả thải hiện có và các bể tiếp xúc với clo. Các thành phần chắc 
chắn giúp hoạt động và bảo trì cực kỳ tiết kiệm chi phí.

Thiết kế và chế tạo để bảo trì dễ dàng
Thiết kế thân thiện với người dùng đòi hỏi sự tham gia tối thiểu của dịch vụ và 
người vận hành

Ưu điểm:

• Đèn được bảo hành cho 
12.000 giờ

•  Bảo trì định kỳ có thể được
lên lịch và hoàn thành mà 
không làm gián đoạn việc khử 
trùng

•  Việc hay thế đèn UV có thể
được hoàn thành mà không 
cần công cụ và yêu cầu ít hơn 
ba phút cho mỗi đèn Các mô-đun khép kín, nhẹ, thân thiện với người vận hành và giúp bảo trì định kỳ nhanh chóng 

và dễ dàng. Các mô-đun có thể được tháo rời để vệ sinh định kỳ và thay thế đèn sau
12.000 giờ. Giá làm sạch di động, tùy chọn giúp đơn giản hóa quy trình bảo trì.



•  Được thiết kế để đáp ứng khử 
trùng với yêu cầu chi phí kỹ thuật 
tối thiểu

• Có thể được cài đặt hàng loạt để
xử lý dòng chảy cao hơn hoặc 
cung cấp dự phòng bổ sung

• Các ống thép không gỉ được thiết 
kế sẵn với các van tích hợp được 
lắp đặt như một cấu trúc độc lập

• Các ống thép không gỉ dễ dàng 
được tích hợp với đường ống mặt 
bích hiện có bằng cách sử dụng 
các hộp chuyển tiếp rất linh hoạt 
của chúng tôi (Hình 1)

• Hộp xoay tùy chọn giảm thiểu 
diện tích hệ thống bằng cách kết 
nối các ống thép không gỉ và cho 
phép hai giàn đèn nối tiếp nhau 
được lắp đặt song song (Hình 2)

•   Hộp chuyển đổi có thể được thiết 
kế để nối đường ống thẳng, trái hay 
phải (hình 3)

Cấu hình cài đặt linh hoạt cao
Được thiết kế sẵn để tích hợp hiệu quả về chi phí với đường ống hoặc máng

Ưu điểm:

Được thiết kế sẵn để khử trùng nước thải đơn giản, hiệu quả, chi phí thấp. Các ống thép không gỉ 304 tùy chọn có giá đỡ mô-đun UV và có thể được 
cài đặt như một đơn vị tự do. Hộp x oay U-Turn và hộp chuyển tiếp cho phép các hệ thống được kết hợp với tính linh hoạt tối đa và diện tích tối thiểu.

Hộp chuyển tiếp Các giàn đèn có thể bao gồm tối đa 10 mô-đun

Hình 1: Các giàn đèn trong chuỗi - Mặt bên

Hộp xoay cho phép các giàn đèn nối tiếp được cấu hình trong không gian nhỏ

Hình 2: Các giàn đèn hộp xoay - Nhìn từ trên xuống

Hộp chuyển tiếp cho phép kết nối đường ống ở bất kỳ phía nào

Hình 3: Các giàn đèn trong chuỗi - Nhìn từ trên xuống

Proven Performance, Components and Design
Validated through regulatory-endorsed bioassay testing



Thông số kỹ thuật
Đặc điểm hệ thống TrojanUV3000PTP

Các ứng dụng tiêu biểu Lên đến 3 MGD (473 m3/giờ)

Loại đèn Áp lực thấp

Loại chấn lưu Điện tử; không biến đổi

Công suất đầu vào cho mỗi đèn 45 hoặc 87.5 Watts

Cấu hình đèn Ngang, song song với dòng chảy

Cấu hình mô-đun 2 hoặc 4 đèn cho mỗi mô-đun

Cấu hình giàn đèn Lên đến 10 mô-đun cho mỗi giàn đèn

Cấu hình máng

Số lượng máng trong giàn đèn Lên đến 2

Ống tùy chọn Thép không gỉ (Trojan) hoặc 
Bê tông (đơn vị khác)

Kết nối chuyển tiếp mặt bích Tùy chọn cho các ống thép không gỉ

Hộp x oay U-Turn Tùy chọn cho các ống thép không gỉ
Tùy chọn mức kiểm soát thiết bị Van cố định

Chỉ số vỏ bọc

Trung tâm điều khiển / Hệ thống giám sát Sợi thủy tinh

Vỏ chấn lưu LOẠI 6P (IP67)

Phương pháp làm mát chấn lưu Đối lưu; không cần điều hòa không khí hoặc không khí cưỡng bức

Vị trí lắp đặt Trong nhà hoặc ngoài trời

Giám sát & Kiểm soát Hệ thống

Bộ điều khiển Không bắt buộc; Chỉ giám sát

Giám sát cường độ UV Không bắt buộc

Nhịp độ dòng chảy —

Yêu cầu đầu vào Không

Chỉ dẫn trạng thái cục bộ Tuổi thọ đèn (giờ) UV 
Cường độ (mW/cm2)

Cảnh báo từ xa Cường độ UV (4-20 mA)

Vị trí Trong nhà hoặc ngoài trời

Khoảng cách tối đa từ ống UV 15 ft. (4.5 m)

Yêu cầu về nguồn điện

Phân phối điện Ổ cắm GFI riêng lẻ

Số lượng Yêu cầu 1 ngăn chứa trên 2 mô-đun

Nguồn điện đầu vào 120V, một pha

To learn more about the brands and affiliates of Trojan Technologies, please visit www.trojantechnologies.com

© 2020 Trojan Technologies Group ULC. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means 
without the written permission of Trojan Technologies Group ULC. The products described in this publication may be protected by one or more patents in The 
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* Khi bạn sử dụng các bộ phận của TrojanUV, chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống của bạn sẽ đáp ứng yêu cầu khử trùng được chỉ định khi mua, miễn là các thông số thiết kế 
ban đầu của hệ thống không thay đổi (ví dụ: tốc độ dòng chảy, Truyền tia UV) và việc bảo trì được hoàn thành theo hướng dẫn sử dụng Hệ thống UV O&M. Nếu bạn gặp sự cố 
khử trùng, Kỹ thuật viên Dịch vụ của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để giải quyết nó nhanh nhất có thể.
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