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Khử trùng
nước thải



Nhà máy xử lý nước thải trên toàn cầu 
thuộc mọi quy mô đáp ứng được chất 
lượng nước và nhu cầu số lượng của cộng 
đồng họ phục vụ. Khi nhiều đô thị tự quản 
áp dụng chính sách tái sử dụng nước thải, 
nhà máy xử lý nước thải được yêu cầu để 
xử lý nước thải đầu ra ở cấp độ  cao hơn – 
về cơ bản loại bỏ tất cả mầm bệnh trước 
khi tái sử dụng hoặc thải ra ngoài. 

Tùy thuộc vào điều kiện địa điểm và thiết kế, 
nhà máy xử lý nước thải cung cấp nước thải 
được lọc ưu tiên dùng giải pháp khử trùng 
sử dụng bình kín hoặc buồng UV điều áp. 
Thiết bị TrojanUVFit ™ cung cấp giải pháp 
buồng khử trùng UV kín tiết kiệm năng 
lượng. Buồng với thiết kế nhỏ gọn có sẵn 
trong cấu hình giúp xử lý nhiều phạm vi lưu 
lượng.

Mặt cắt thủy lực của hệ thống buồng kín khử 
trùng nước thải đã lọc không bị vỡ trong quá 
trình lọc. Những lợi ích, cùng khả năng của 
UV thân thiện với môi trường, hóa chất xử lý 
vi sinh vật kháng clo (chẳng hạn như 
Cryptosporidiumvà Giardia). Buồng khử trùng 
TrojanUVFit - giải pháp lựa chọn hàng đầu 
cho khử trùng nước thải.

Buồng khử trùng TrojanUV đã được kiểm nghiệm
Khử trùng không có hóa chất được kiểm chứng từ chuyên gia đầu ngành



Ưu điểm chính 
TrojanUVFit

Hiệu suất đáp ứng đầy đủ.  Kích thước hệ thống dựa trên việc phân phối liều lượng thực tế

đã được xác minh thông qua các thử nghiệm sinh học. Dữ liệu hiệu suất thực tế giúp loại bỏ các 

giả định về kích thước và rủi ro liên quan đến tính toán trên lý thuyết.

Thiết kế nhỏ gọn. Khung buồng nhỏ gọn giúp đơn giản hóa việc lắp đặt trang bị thêm trong

nhà và giảm chi phí xây dựng.

Linh kiện đáng tin cậy, đã được xác minh.  Đèn UV, ống thạch anh, trình điều khiển đèn

điện tử, cảm biến và hệ thống làm sạch măng xông đã được thử nghiệm, chứng minh độ tin cậy và 

điều hành trong của hàng trăm sản phẩm.

Tính linh hoạt trong thiết kế. Các buồng có thể được lắp song song hoặc nối tiếp,giúp 

đơn giản hóa việc kết hợp các nhu cầu dự phòng hoặc mở rộng trong tương lai.

Nhiều loại lưu lượng. Lưu lượng đỉnh của buồng khử trùng phù hợp cho cài đặt từng ống

lọc hoặc cả cụm ống lọc. Lưu lượng lên đến 7 MGD mỗi buồng - giá trị lớn nhất được kiểm chứng 
của đèn áp suất thấp trong ống dẫn thuộc hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

Hiệu suất đèn đã được kiểm chứng. Công suất đèn và tuổi thọ đã được kiểm chứng qua

các thử nghiệm công nghiệp và được chứng minh qua kinh nghiệm nhiều năm hoạt động.

Tự động lau rửa. Chế độ tự động lau rửa giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người vận

hành. Đảm bảo tia UV cực đại đầu ra có sẵn để khử trùng và giảm thiểu tiêu hao năng lượng.

Hỗ trợ toàn cầu. Dịch vụ địa phương. Mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ được chứng 

nhận phản hồi nhanh chóng dịch vụ sửa chữa và thay thế phụ tùng.

Đảm bảo hiệu suất và bảo hành toàn diện. Hệ thống của chúng tôi đảm bảo hiệu suất

khử trùng trọn đời. 

Proven TrojanUV Closed-Vessel Chambers for Reuse Disinfection.
Validated, chemical-free disinfection from the industry leader



Đèn Amalgam

Đèn amalgam công suất lớn tiết kiệm năng lượng và chi phí vận 
hành do giảm lượng điện tiêu thụ. Đèn được đặt trong ống bảo 
vệ bằng thạch anh dễ dàng truy cập vào hệ thống.

Hệ thống lau rửa tự động

Hệ thống lau rửa măng xông tự động vận 
hành trực tuyến mà không làm gián đoạn 
việc khử trùng. Trình tự lau rửa diễn ra tự 
động ở các khoảng thời gian đặt trước mà 
không cần sự tham gia của người điều khiển.

Cảm biến cường độ UV

Cảm biến điốt quang có độ chính xác 
cao, giám sát đầu ra của tia UV trong 
buồng. Cảm biến đảm bảo tia UV hoàn 
toàn xuyên qua nước giúp khử trùng 
hoàn toàn.

Hệ thống điều khiển trung tâm (SCC)

Bộ vi xử lý hoặc Bộ ứng dụng lập trình điều 
khiển (PLC) co chức năng liên tục theo dõi và 
kiểm soát tia UV qua hệ thống. Hệ thống điều 
khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), 
giúp điều khiển và giám sát dữ liệu từ xa. 
Trình tín hiệu đầu vào/đầu ra digital và 
analog (I/O) có khả năng tạo ra các cảnh báo 
chuyên biệt cho từng ứng dụng và gửi tín 
hiệu đến vận hành van và máy bơm.

Buồng này chứa đèn ở cả hai đầu buồng. Mặt bích định hướng đầu vào và đầu ra đều có sẵn

Thiết kế hiệu suất hiệu quả và đáng tin cậy



Khoang khử trùng UV 

Khoang thép không gỉ 316L được đánh bóng điện 
phân có sẵn trong cấu hình cho nhiều phạm vi 
vận tốc dòng chảy. Các hướng mặt bích tùy chọn 
cho phép các khoang vừa với đường ống hiện có 
của phòng hoặc không gian chật hẹp.

Trung tâm phân phối điện (PDC)

Bảng điều khiển PDC phân phối điện cho buồng, tia UV cảm 
biến cường độ và hệ thống lau rửa măng xông. Bảng điều 
khiển cũng có trình điều khiển đèn hiệu suất cao, công suất 
thay đổi (60 -100% công suất) với hiệu suất đã được chứng 
thực bởi hàng trăm công trình trên khắp thế giới.

Nắp đậy

Nắp đậy bảo vệ và cách ly các kết nối các thành phần 
như đèn, măng xông và hệ thống lau rửa. Nguồn tự 
động ngắt nếu nắp đậy bị loại bỏ do đó đảm bảo an 
toàn môi trường làm việc cho người vận hành.



• Được chứng nhận theo các quy trình công nghiệp do Viện Nghiên cứu Nước Quốc gia (NWRI) thiết lập
• Dữ liệu hiệu suất được tạo ra từ thử nghiệm thực tế tại địa điểm thực nghiệm trên một loạt các tốc độ

dòng chảy và chất lượng nước (Truyền tia UV)
• Thử nghiệm xét nghiệm sinh học mang lại sự an tâm và cải thiện môi trường công cộng do liều lượng đã

được xác minh thực tế - không phải tính toán lý thuyết.

• Khoang nhỏ gọn giúp đơn giản hóa 
việc lắp đặt và giảm thiểu chi phí vốn 
liên quan - thích hợp trang bị thêm 
các  thiết bị hỗ trợ và ứng dụng xây 
dựng mới.

• Đèn và măng xông được trang bị 
đầy đủ từ cuối buồng - cho phép hệ 
thống được cài đặt dựa vào tường, 
thiết bị khác hoặc đường ống.

• Thiết kế áp lực đầu vào thấp tích 
hợp vào quy trình hiện có, tránh chi 
phí phát sinh cho bơm, đầu cột liên 
kết và chi phí vận hành.

• Mặt bích nhiều lớp điều hướng có 
sẵn -  tăng tính linh hoạt trong thiết 
kế.

• Công suất 250 W mỗi đèn

• Đèn amalgam giúp duy trì sản lượng cao trong suốt thời gian sử dụng đèn - giảm 20% so với đèn UV

• Hiệu suất đã được kiểm chứng đảm bảo cung cấp lưu lượng đáng tin cậy và tuổi thọ bóng đèn kéo dài

• Cung cấp tia UV đầu ra nhất quán và ổn định với nhiều mức nhiệt độ nước.

Xác thực xét nghiệm sinh học được chứng nhận theo quy định
Thực nghiệm đảm bảo phân phối liều lượng chính xác

Ưu điểm:

Khoang chứa nhỏ gọn để lắp đặt linh hoạt
Thiết kế hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho phép trang bị thêm hoặc xây dựng mới

Ưu điểm:

Đèn Amalgam sử dụng ít năng lượng hơn
Duy trì sản lượng tối đa và giảm chi phí O&M

Ưu điểm:

Các khoang có thể được lắp đặt song song hoặc nối tiếp để tăng tính linh hoạt trong 
thiết kế và lắp đặt.



• Trình tự thông thường, bao gồm
việc thay thế đèn rất đơn giản và yêu
cầu thời gian tối thiểu - giảm chi phí
bảo trì.

• Quyền truy cập vào các thành phần 
bên trong (đèn, măng xông, hệ thống 
làm sạch) thông qua đầu vào phần 
điện tại một đầu.

• Đầu vào phần điện và kết nối được 
bảo vệ bởi nắp đậy.

• Cảm biến cường độ liên tục giám sát 
đầu ra UV để đảm bảo phân phối lưu 
lượng hợp lý.

Thiết kế với hiệu suất đáng tin cậy và bảo trì dễ dàng
Được thiết kế để vận hành không gặp sự cố

Ưu điểm:

Đèn TrojanUVFit có thể dễ dàng thay thế trong vài phút mà không cần công cụ.

Hệ thống làm sạch mạnh mẽ
Hệ thống lau rửa tự động duy trì phân phối lưu lượng nhất quán

Ưu điểm:
• Hệ thống làm sạch giảm thiểu bám bẩn trên ống thạch anh

• Đảm bảo phân phối lượng tia UV nhất quán và hiệu suất tối ưu

• Tự động lau rửa xảy ra trong khi đèn đang khử trùng, giảm thời gian lãng phí

• Tùy chọn làm sạch gián tiếp bằng hóa chất để giảm thiểu việc bảo trì liên 
quan với làm sạch thủ công

Giao diện vận hành thân thiện
Màn hình cảm ứng cho phép dễ dàng vận hành và giám sát

Ưu điểm:
• Bộ vi xử lý hoặc hệ thống PLC

kiểm soát tất cả các chức năng
và tốc độ liều lượng để giảm
thiểu sử dụng năng lượng trong
khi duy trì lượng UV cần thiết

• Bộ điều khiển tính năng trực
quan, màn hình hiển thị trạng
thái của hệ thống trong nháy
mắt

• Bộ điều khiển PLC giao tiếp
với hệ thống SCADA của nhà
máy để giám sát tập trung
hiệu suất, trạng thái đèn,
mức năng lượng, giờ của
trạng thái hoạt động và báo
động

Bộ điều khiển PLC kết hợp vận hành hệ thống 
phức tạp và báo cáo qua một màn hình cảm 
ứng, thân thiện với người vận hành.



Thông số kỹ thuật
Model 04AL20 08AL20 18AL40 32AL50 72AL75 D72AL75

Số lượng đèn 4 8 18 32 72 144

Loại đèn Hiệu quả cao, công suất cao, áp suất Amalgam thấp

Hệ thống làm sạch Hệ thống lau rửa tự động 

Bộ nguồn đèn Điện tử, đầu ra không đổi (100% công suất) hoặc điện tử, đầu ra thay đổi (60 đến 100% công suất)

Buồng 

Vật liệu xây dựng Thép không gỉ 316L

Kích thước mặt bích (ANSI/DIN), inch (mm) 6 (150) 10 (250) 12 (300) 20 (500) 20 (500)

Hướng mặt bích đầu ra Nhiều hướng có sẵn ở vị trí 3, 6, 9 hoặc 12 giờ

Khoảng chiều dài buồng UV, inch (mm) 80 (2032) 80 (2032) 82 (2083) 90 (2286) 90 (2286) 152 (3860)

Áp suất vận hành tối đa, PSI (thanh) 150 (10) 150 (10) 150 (10) 100 (6.8) 65 (4.5) 65 (4.5)

Trọng lượng buồng khô, lbs (kg) 107 (49) 115 (52) 400 (181) 1600 (726) 2100 (953) 3700 (1678)

Trọng lượng buồng ướt, lbs (kg) 230 (105) 877 (398) 2200 (998) 3700 (1678) 7200 (3265)

Trung tâm phân phối điện (PDC)

Nguồn điệp cấp

Tiêu chuẩn: 
Một pha, 2 dây
+ gnd, 50/60 Hz L-L

120V N/A N/A N/A N/A N/A N/A

208V √ √ √ √ N/A N/A

240V √ √ √ √ N/A N/A

3 pha, 4 dây + 
gnd, 50/60 Hz

400/230V N/A N/A √ √ √ √

Kích thước
(H x W x D) 

inch (mm)

Type 12
30 x 16 x 10 (760 x 410 x 250)

36 x 30 x 10
(920 x 760 x 

250)

60 x 36 x 10 
(1520 x 920 x 

250) 86 x 48 x 24
(2184 x 1219 x 

610)

86 x 96 x 24
(2184 x 2438 

x 610)

Type 3R

Type 4X 30 x 24 x 10 (760 x 610 x 250)
60 x 36 x 12 

(1520 x 920 x 
305)

Vật liệu

Loại 12 Thép sơn phủ

Loại 3R Thép sơn phủ

Loại 4X 304 không gỉ (1.4301 ở Châu Âu)

Chỉ số bảng điều khiển NEMA 12, 3R hoặc 4X NEMA 12 hoặc 4X

Mạng giao tiếp Modbus RTU RS485, Modbus TCP/IP, AB Ethernet I/P, ProfiNet N/A

Hệ thống điều khiển trung tâm (SCC)

Bảng điều khiển tùy chọn/yêu cầu N/A (chỉ yêu cầu PDC) Tùy chọn Yêu cầu

Nguồn điện N/A (xem PDC)
Hai (2)  Nguồn cung cấp 120 V một pha, 2 dây cộng 
nối đất, 60 Hz, 1,2 kVA (một (1) cho PLC, một (1) cho 

đèn & cục nóng)

Vật liệu
Loại 12 Thép sơn phủ

Loại 4X Không gỉ (1.4301 ở châu Âu)

Chỉ số bảng điều khiển N/A (xem PDC) NEMA 12 hoặc 4X

Cung cấp đầu ra đặc trưng Tình trạng buồng UV, cảnh báo chung và giao tiếp SCADA

Mạng giao tiếp Modbus RTU RS485, Modbus TCP/IP, AB Ethernet I/P, ProfiNet
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